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REQUISITOS:

▪ Una PC o Laptop con Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

▪ Un proyector multimedia

2. Conectas el receptor con la 

PC mediante cable USB

1. Colocas el receptor junto 

al proyector

4. Usas el rotulador para 

interactuar en la pared

3. Instalas en la PC el CD del software

FUNCIONAMIENTO

Dispositivo conformado principalmente por un receptor y un

rotulador, los cuales, usados en conjunto con una PC y un

proyector, convierte cualquier superficie plana en una pizarra de

interacción. Debido a su tamaño y peso, lo hace portable a todas

partes, siendo de fácil instalación.
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COMPONENTES

Receptor de señal infrarroja

Rotulador LED

Cable USB para conectar
receptor con PC

Cable USB para 
cargar rotulador

CD de software
Adhesivos velcro 3M
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Tecnología de detección de movimiento Infrarrojo

Área activa (tamaño máximo de proyección) Diagonal de 150 pulgadas

Tecnología de calibración Posicionamiento infrarrojo

Distancia activa (desde la pantalla de 
proyección) 0.2 – 3.0 metros

Modo de alimentación Cable USB

Peso 140 gramos

Relación de aspecto 4:3 / 16:9

Tecnología de detección de movimiento Luz LED

Modo de alimentación Recargable con cable USB

Dimensión del cuerpo del rotulador 13.2 cm (largo)
2 cm (diámetro)

Peso 45 gramos

DEL RECEPTOR DE SEÑAL

DEL ROTULADOR

DETALLES TÉCNICOS
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